
Einseitiges, extrem UV-beständiges und wasserabweisendes Klebeband für die dauerhaft luftdichte Verklebung von Überlappun-
gen und Durchdringungen ALLER CE-zertifizierten Unterdach- und Fassadenbahnen, First- und Dachfenstern und Dampfbrems- und 
Dampfsperrfolien  im Innen- und Außenbereich. Das blautransparente Allroundtalent ist auch in den Breiten 100 und 150 mm erhältlich 
und eignet sich hervorragend für die winddichte Verklebung von Unterdach- und Fassadenplatten im Außenbereich. In Verbindung mit 
unserem PROFISOL® PRIMER können auch Sockelleisten, Mauerwerk und Weichfaserplatten mit dem PROFISOL® 4 IN 1 in 100 oder 150 
mm verklebt werden.  

• Klebstoff: Acrylatdispersion (lösemittelfrei, frei von Weichmachern, Chlor und VOC)

• Kleberauftragsgewicht: 240 g/m²

• Träger: blautransparente PE-Folie (verstärkt mit Polyestergelege, wasserabweisend, dehnbar, UV-stabilisiert)

• Alterungsbeständigkeit: sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung

• Schwitzwasserbeständigkeit: sehr gut

• Temperaturbeständigkeit: -40° bis +100 ° C

• Verarbeitungstemperatur: ab -10° C 

• Garantie: 10 Jahre

• Prüfsiegel: Afera 4001 geprüft

Der 
transparente 
Allrounder

Rollenbreite: 60 mm

Rollenlänge: 25 m

Inhalt: 10 Rollen/ Karton

Artikelnr.: SYS0004

Rollenbreite: 100 mm

Rollenlänge: 25 m

Inhalt: 6 Rollen/ Karton

Artikelnr.: SYS0028

Rollenbreite: 150 mm

Rollenlänge: 25 m

Inhalt: 4 Rollen/ Karton

Artikelnr.: SYS0029

4 IN 1   
PROFiSOL®   


