
Speziell für Eckverbindungen und Fensteranschlüsse wurde 
unser bewährtes Multitalent, PROFISOL®4 IN 1 für Innen und 
Außen, zusätzlich mit einem geschlitzten Abdeckstreifen aus-
gestattet. Die Schlitzung ist in den Ausführungen 30/30, 12/48 
und 20/40 erhältlich. Ecken, Balken, Dachfenster, Pfetten und 
Türrahmen im Innen- sowie im Außenbereich sind nur einige 
Beispiele für das breite Anwendungsspektrum des PROFISOL® 
VERSURA 4 IN 1

• Klebstoff: Acrylatdispersion (lösemittelfrei, frei von Weichmachern, Chlor und VOC)

• Kleberauftragsgewicht: 240 g/m²

• Träger: blautransparente PE-Folie (verstärkt mit Polyestergelege, wasserabweisend, dehnbar, UV-stabilisiert)

• Alterungsbeständigkeit: sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung

• Schwitzwasserbeständigkeit: sehr gut

• Temperaturbeständigkeit: -40° bis +100 ° C

• Verarbeitungstemperatur: ab -10° C 

• Garantie: 10 Jahre

• Prüfsiegel: Afera 4001 geprüft 

Das 
Spezielle

Rollenbreite: 60 mm

Rollenlänge: 25 m

Inhalt: 10 Rollen/ Karton

Erhältlich in den Schlitzungen:

30/30  Artikelnr.: SYS0025

12/48 Artikelnr.: SYS0026

20/40 Artikelnr.: SYS0027

VERSURA 4 IN 1  
PROFiSOL®   


